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0 前言

山西兰花科创田悦化肥分公司是一套 18.30的
尿素生产企业，该企业有三个400m3的液氨球罐，呈

三角分布在氨库区内，它作为生产尿素的临时储存

设施，操作压力在2.1Mpa，压力比较高，一旦发生泄

漏或破裂有可能造成重大的人身伤亡和财产损失。

本文结合本质安全设计的一些理念，结合田悦公司

的生产实际，对液氨球罐的本质安全设计进行分析。

本质安全的设计主要是依靠基本的物理和化

学特征，即化学品的数量、性质和操作条件等来预

防人员伤害、环境破坏和财产损失，而不是单纯依

靠控制系统、联锁系统、报警和操作程序来阻止事

故的发生。

1 液氨简介

液氨作为一种重要的化工原料，应用广泛。随

着工业化生产规模的不断扩大，液氨的储存规模也

随之扩大。由于液氨属于有毒、易燃、易爆介质，近

几年发生了数起液氨泄漏、中毒事故，造成了人员伤

亡和经济损失，所以保证液氨罐区的安全运行成为

一个必须认真重视的课题。

液氨又称无水氨，是一种无色液体，有特殊的刺

激性气味，分子式NH3，分子量17，密度0.617；沸点-
33.5℃；＜-77.7℃时可成为具有臭味的无色结晶。

氨作为一种重要的化工原料，应用广泛，为了运输及

储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到

液态氨。氨易溶于水，溶于水后形成(NH)4OH的碱

论液氨球罐的本质安全
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摘 要：本文介绍了本质安全设计的基本概念。运用本质安全设计的概念结合田悦化肥分公司

的实际，对球罐的安全设计进行了分析。
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性溶液，液氨具有腐蚀性，强挥发性，所以事故发生

率相当高。液氨挥发生成氨气，氨气属于有毒、易

燃、易爆气体，其爆炸上限为 27%，爆炸下限为

15.5%，作业场所最高允许浓度 30mg/m3，与空气混

合能形成爆炸性混合物，泄漏时可导致人员中毒，对

眼、黏膜或皮肤有刺激性，有烧伤危险。

2 液氨罐区安全设施的运行

罐区是液氨的集中储存区，是重大危险源，保证

它的安全运行是保证企业安全的重中之重。该公司

液氨罐区使用液氨球罐进行储存，因球罐的受力均

匀，同样压力和容积的储罐计算下来球罐壁厚最薄，

造价最低。在企业生产经营活动中，安全设施起着

至关重要的作用。安全设施是将危险、有害因素控

制在安全范围内，以减少、预防和消除危害所配备的

装置和采取的措施。安全设施包括预防事故设施、

控制事故设施、减少与消除事故影响设施三大类。

以下是结合田悦公司实际阐述液氨球罐安全设施的

本质安全：

2.1预防事故设施类预防事故设施类

（1）液氨储罐设有防火堤，该公司防火堤的尺寸

为 36*34*1.25m，堤内有效容积应为最大储罐容积

的 60%，这样液氨储罐一旦泄漏，液氨不会四处扩

散，为事故的处理提供了便利条件，同时围堤内有地

沟和集液池，集液池后依次连接有阀门井和水封井，

水封井出来的液体排入尿素事故池。

（2）该公司3个液氨储罐分别设有液位计、压力

表、安全阀和温度计。压力、温度和液位远传至DCS
主控室并设有高低报警值，这样就可以随时掌握罐

内的温度和液位，以便进行调节控制。关于远传液

位计，3个液氨储罐设计采用双法兰差压式液位计，

基本能满足生产上的使用，投用13年来未发现大的

误差。现场压力表的量程为4.0Mpa，不能和远传压

力共用一个开口。根据《冷藏库氨制冷装置安全技

术规程（暂行）》中要求，氨压力表量程应不小于最大

工作压力的 1.5倍，不大于最大工作压力的 3倍，精

度为≥2.5级。

（3）液氨储罐安全充装量不得超过储罐容积的

85%，正常生产时液氨储罐应控制在较低的液位，一

般控制在安全充装量的30%之内，这样做是为了避

免在储存过程中因环境温度上升膨胀、升压而导致

储罐发生超压危险。

（4）为防止夏季阳光暴晒造成液氨储罐超压，球

罐外壁应进行保冷，以减少阳光的辐射热，降低传导

热，使储罐平安度过炎热的夏季。同时，液氨管道两

端的两道阀门不能同时关死，防止气温上升后管道

内的液氨气化膨胀，造成管道法兰憋压泄漏。

（5）液氨罐区内设置有有毒可燃气体报警仪，每

个球罐设置 3个有毒可燃气体报警仪，其中球罐顶

部1个，球罐下方西南和东南各设置2个。当氨气浓

度接近爆炸下限的25%时，应能发出报警信号。同

时相应信号接至DCS控制室且上传至省厅安全安

全生产检测平台，保证罐区安全运行。

（6）储罐和管道设有导除静电的接电设施，并有

专业人员定期检查，由于输送液氨时，液氨与管道的

摩擦会产生大量静电荷，若不通过接地装置把电荷

导走，就会使电荷聚集在储罐上形成很高的电位，当

此电位达到某一间隙放电电位时，可能发生电火花

引起火灾、爆炸事故。根据规范在危险区域内当管

道上法兰的螺栓少于 5条时，要在法兰两端连接跨

接导线，也是为了防止电荷聚集。同时在库区的所

有进口都安装有人体静电接地柱，用以导除人体的

静电，同时库区内严禁使用无线电通讯设备。球罐

顶部设有防雷设施，各球罐均有接地线接至接地装

置上。

（7）球罐开口应采用最少化的原则，以确保球罐

的整体强度最佳，液氨球罐设置有两个人孔，一个应
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设置在罐体顶端，另一个应设置在罐体下部进出方

便的位置。罐区高处设置有风向标，当出现氨大量

泄漏事故时，人员应向上风向疏散；储罐和氨管线应

定期测壁厚，以掌握设备的腐蚀减薄情况。

2.2控制事故设施类控制事故设施类

（1）每个球罐军设有高低两个安全阀，球罐压力

异常会导致安全阀起跳，安全阀起跳压力为

2.3Mpa，这样可以有效防止储罐超压。安全阀出口

放空管道连接至氨气放空回收装置，防止造成环境

污染。

（2）为确保液氨储罐不超装，储罐远传DCS液
位设有高报警 70%，用以提醒操作人员储罐充装已

到安全许可上限。为保障液位计失灵或其他人为因

素造成储罐超装情况下储罐的安全，在每个球罐都

设有SIS联锁系统，一旦液位达到SIS系统液位联锁

值 76.1%，则联锁动作关闭液相进口管道上的的快

关阀，切断进料，确保液氨储罐安全。

2.3减少与消除事故影响设施减少与消除事故影响设施

（1）安全阀出口放空总管设有阻火器，防止火焰

在管道间蔓延。液氨库区内集液池后依次连接有阀

门井和水封井，水封井时防止事故池着火爆炸时火

焰往库区内蔓延。球罐的罐体和立柱表面均采用防

火涂层。

（2）球罐围堰北墙外设置有4个8公斤的干粉灭

火器，灭火气设置在位置明显且便于取用的地点，且

不得影响安全疏散。液氨球罐顶设有事故喷淋水、

库区周围设有 4个消防栓，有事故排水设施。这样

在储罐发生大量泄漏的情况下，可以用消防水对泄

漏的液氨进行吸收以减少对环境的污染。液氨罐区

外设有事故喷淋水洗消装置。

（3）每个球罐及围堰外均设明显的防火警示标

志，球罐顶部三个球罐有平台相通，且有两个逃生通

道，一个爬梯和一个旋转楼梯。库区四周设有四个

安全撤离楼梯，可以有效的保证液氨泄漏时人员的

撤离通道畅通。

（4）公司设有应急救援队伍，设置有重大危险源

应急库房，里面包括各种带压堵漏打卡工具，防爆工

具，受伤人员医疗抢救装置等。

（5）现场岗位制定有相应的事故预案，配备有过

滤式防毒面具、空气呼吸器、隔离式防护服、防护手

套、防护眼睛等相关防护器材，过滤式防毒面具必须

满足每人一具，空气呼吸器、隔离式防护服应配备两

套以上，并定期检查，以防失效。液氨泄漏事故预案

每年演练一次，确保职工具备较好的事故处理能力

和中毒后的救护能力。

3 生产操作注意事项

（1）管线设备投用前吹扫干净，用氮气置换合

格。尤其是不能有水的存在，否则液氨遇水产生大

量的溶解热，这是极其危险的。

（2）管线的防腐保冷是液氨管线长期安全运行

的关键，防腐可以有效地减缓管线腐蚀减薄，而保冷

可以避免管线在夏季潮湿季节外壁产生凝结水，从

而可以更加有效地提高防腐效果。

（3）管线设备要定期定点测壁厚，可以使管理人

员动态了解设备管线的腐蚀减薄情况，及时制定应

对措施。但是每个测厚点在每次测厚结束后，应及

时恢复防腐保冷，以避免测厚点成为新的腐蚀减薄

处。同时测量点的选取应有代表性，以便能全面反

应系统腐蚀减薄状态。

（4）系统垫片应定期更换，并有记录。液氨储罐

应按国家规定每6年由专业部门全面检定1次。

（5）液氨排放应通过密闭管道排至尿素事故池，

液氨管线需要动火施工时，一定要将管线隔离后把

液氨排放干净，并用氮气吹扫后，再用水冲洗，待冲

洗水呈中性时，视为冲洗干净。若有需要再用氮气

将管线内存水吹扫干净，方可施工。（下转第48页）
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济损失。通过井下文明生产工作的实施，矿工能够

在更安全、更舒适的环境下工作和生活，减少意外伤

害和事故发生的可能，从而保障矿工的生命安全和

身体健康。

三是改善矿工生活三是改善矿工生活。。矿工的工作环境不卫生、

不安全、不舒适，与家庭隔绝，长期在矿井中工作会

对矿工的身心健康造成影响。通过井下文明生产工

作，改善矿工居住和工作环境，提高矿工生活品质和

幸福感。

四是加强队伍建设四是加强队伍建设。。一支队伍的成功，离不开

领导力、执行力和凝聚力，而在煤矿工作中，队组管

理是核心管理。大阳煤矿主要领导常在会议上提

出：“一屋不扫，何以扫天下”。井下文明生产工作，

体现的是“以小见大”、“以点带面”的工作方向。从

现场文明生产工作中，能清晰的发现队组是否有核

心竞争力和凝聚力。一支有灵魂、有血性的队伍，才

能保证煤矿各项工作顺利完成。

五是提升企业形象五是提升企业形象。。在煤矿生产过程中，加强

安全生产、保护职工生命安全和生态环境的保障，是

企业履行社会责任的重要方面。这可以增强社会公

众对企业的信任和认可度。企业积极推进井下文明

生产工作，不仅能够提高安全生产水平，降低事故

率，还能够提高企业的社会责任感，让企业在社会上

获得更高的声誉和地位。

因此，井下文明生产工作对于煤矿生产意义明

显，应当得到足够的重视和支持。大阳煤矿也会坚

持开展井下文明生产工作，为矿井高质量发展打下

良好基础。

4 直接作业环节方面

（1）严禁在存有危险化学品的储罐、罐顶空

间，及与储罐直接相连的部件、管路直接进行动火

作业。

（2）在罐区内可能存在易燃易爆气体泄漏的区

域进行非动火施工作业时，应强化作业前的风险分

析工作，作业过程要连续监测施工区域可燃气体。

作业人员要穿戴劳保用品、使用防爆工器具。

（3）储罐检维修前，应进行水洗、蒸罐、置换等处

理。在清罐后交付前，应检查各密封法兰否存在泄

漏，投用时要严格按照操作规程进行操作。

（4）当储罐检维修作业内容发生变化时，应按变

更管理要求重新编制、审批方案，重点对变更作业进

行危害识别、风险分析。

5 结论

液氨作为愈来愈受各方重视的危险化学品，随

着液氨储罐设施规模大型化、运行长周期化、罐区工

艺复杂化、储罐检修专业化等影响，储运设施本质安

全和安全管理重要性日益显著。整个储罐系统的设

计、操作过程中都要考虑到防火、防爆、防中毒、防环

境污染的问题，切实做到本质安全。

（上接第30页）
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